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ProFin-S4
Basisset ProFin-S4 fur Einzeltir mit Oberlichte und Sei-
tenteil auf Drehpunktseite.

PT1-S: Unterer Eckbeschlag
PT2-S: Oberer Eckbeschlag
PT4-S: Winkeloberlichtbeschlag

ProFin-54
ProFin-S4 base unit for a single door with a transom
window and a side part on the pivot point side.

PT1-S: Bottom corner fitting
PT2-S: Top corner fitting
PT4-S: Angled transom window fitting



IMPORTANT INFORMATION!
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1.1),1.2), ..

Bauteil / Baugruppe
Montagefolge

Vor der Montage Glasflichen mit handelsiiblichen Glas-
reiniger im Bereich der Klemmflachen reinigen.
Keine Verdlinnung verwenden!

Montagewerkzeug: © 4mm O 5mm

Glasausschnitte:

1.) Oberlichte und Glasseitenteil
2.) Turblatt oben

) Tirblatt unten

) Glasstreifen oben

)

3.
4,
5.) Glasstreifen unten

Component
Mounting sequence

All glass clamping areas are to be cleaned with stan-
dard glass cleaning products prior to installation.
Do not use thinner!

Tools needed: O 4mm O 5mm

Glass panes:

1.) Transom window and left glass strip
2.) Top door leaf

Bottom door leaf

Top glass strip

Bottom glass strip

)
3)
4.
5)



APPLICATIONS AND FUNCTIONAL PRECONDITIONS

Spaltmal (Brgite) zwischen GIaseIemen”en immer 4mm.

Clearances (wjdth) between Glass elemgpts always 4mm.
|_ PT4-5

pT2s |

Fir Anlagen im Innen- (nicht geeignet Feuchtrdume,
Hallenbader und Solebader) und Aussenbereich (ge-
schiitzt vor Regen und Nasse).

Fir Pendeltiren:

Glassdicken T0mm und 12mm

geprift auf

» Max. Tirfligelgewicht (kg): 85

» Max. Turfliigelbreite (mm): 1100

» Max. Turfligelhéhe (mm): 2400

« Temperatur: -20° C bis 50° C
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For indoor (not qualified for damp rooms, indoor swim-
ming pools and brine baths) and outdoor area units
(protected against rain and moistness)

For swing doors:

Glass thickness T0mm and 12mm

Certified for

« Max. door wing weight (kg): 85

« Max. door wing width (mm): 1100

« Max. door wing height (mm): 2400

« Temperature: -20° C- 50° C



SCOPE OF DELIVERY PT1-S

PT1-S Zwischenlagen (4 Stk. 2 mm / 4 Stk. 3mm) PT1-S pads (4 pcs. 2mm / 4 pcs. 3mm)
PT1-S Grundkérper PT1-S base

PT1-S Bumpons PT1-S bumpons

PT1-S Klemmplatte A PT1-S clip plate A

PT1-S Distanzring PT1-S distancing ring

EX® PT1-S Fixierungsschrauben (5 Stk.) EX® PT1-S fixing screws (5 pcs.)

PT1-S Montageeinsatz PT1-S U insert

PT1-S Sicherungsschraube EE® PT1-S safety screw

EE® PT1-S Klemmplatte B EE® PT1-S clip plate B

PT1-S Blenden (2 Stk. pro Seite) PT1-S cover caps (2 pcs. each side)



SCOPE OF DELIVERY PT2-S

PT2-S Zwischenlagen (4 Stk. 2 mm / 4 Stk. 3mm) PT2-S pads (4 pcs. 2mm / 4 pcs. 3mm)
PT2-S Grundkérper PT2-S base

PT2-S Klemmplatte A PT2-S clip plate A

PT2-S Distanzring PT2-S distancing ring

PT2-S Fixierungsschrauben (5 Stk.) PT2-S fixing screws (5 pcs.)

PT2-S Verschiebebacken PT2-S displacement chuck

PT2-S Sicherungsschraube PT2-S safety screw

PT2-S Klemmplatte B PT2-S clip plate B

PT2-S Blenden (2 Stk. pro Seite) PT2-S cover caps (2 pcs. each side)



SCOPE OF DELIVERY PT4-S

PT4-S Zwischenlagen (4 Stk. 2 mm / 4 Stk. 3mm) PT4-S pads (2 pcs. 2mm / 2 pcs. 3mm)
PT4-S Grundkérper PT4-S base

PT4-S Klemmplatte A PT4-S clip plate A

PT4-S Distanzring (3 Stk.) PT4-S distancing rings (3 pcs.)

PT4-S Fixierungsschrauben (3 Stk.) PT4-S fixing screws (3 pcs.)

PT4-S Verschiebebacken PT4-S installation insert

PT4-S Einstellschraube (2 Stk.) PT4-S adjusting screws (2 pcs.)

PT4-S Auslésebacken PT4-S release chuck

PT4-S Blenden (1 Stk. pro Seite) PT4-S cover caps (1 piece each side)



1.) PREPARATION PT1-S/PT2-S

1.1) Schutzfolie von Zwischenlagen entfer-
nen und in die Beschlagskomponenten ein-
kleben.

Achtung:
10mm ESG= Einlagematerial 3mm (2 Stiick)
12mm ESG= Einlagematerial 2mm (2 Stiick)

1.2) Einkleben der Bumpons in die Komponenten.
(2 Sttick)

1.1)

-

1.1) Pull off the backing tape and stick KK} pads
into the fitting components.

Attention:
10mm ESG = pads 3mm (2 pcs.)
12mm ESG = pads 2mm (2 pcs.)

1.2) Stick the bumpons into the fitting compo-
nents. (2 pcs.)



2.) PREPARATION PT4-S / PREPARATION FOR THE DOOR LEAF

T

2.1) Schutzfolie von Zwischenlagen entfernen und
in die Beschlagskomponenten einkleben.

Achtung:
10mm ESG= Einlagematerial 3mm (2 Stiick)
12mm ESG= Einlagematerial 2mm (2 Stiick)

2.2) Turblatt auf Bocke legen und Glasflichen mit han-
delstiblichen Glasreiniger im Bereich der Klemmflachen
reinigen.

2.1) Pull off the backing tape and stick pads into
the [EERMfitting components.

Attention:
10mm ESG = pads 3mm (2 pcs.)
12mm ESG = pads 2mm (2 pcs.)

2.2) Set the door on racks and clean the glass surfaces
in the clamping areas with standard glass cleaning pro-
ducts.



3.) INSTALLATION BASE PT1-S / PT2-S

I

1,5 mm

3.1) Distanzringe auf den Grund-
korper setzen.

3.2) Beschlagskomponenten zusam-
mensetzen und mit EE® Fixierungsschrauben am
Turblatt verschrauben.

Achtung:

Beschlagskante schlieBt nicht blindig mit Glaskante ab.
1,5mm Versatz nach Innen. (Blendenkanten schlieBen
am Ende der Montage mit Glaskanten biindig ab.)

3.1) Put the distancing rings on the
base.

3.2) Put fitting components to-
gether and using the K@ fixing screw onto the
door leaf.

Attention:

Edge of the patch fitting is not flush with the edge of
the glass. Inward offset 1,5mm. (At the end of the in-
stallation, the faceplate edges fit flush with the glass
edges)
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4.) INSTALLATION U-INSERT PT1-S / DISPLACEMENT CHUCK PT2-S

4.2)

4.1) Montage Montageeinsatz PT1-S

Bestimmung des Drehpunktes (55mm oder 65mm) mit
Hilfe des Montageeinsatzes PT1-S und Fixie-
rungsschraube.

4.2) Montage Verschiebebacken PT2-S
Mit dem Verschiebebacken PT2-S und der Ein-
stellschraube den Drehpunkt an PT1-S angleichen.

Achtung:
Sicherungsschraube fest anziehen um die Funkti-
onalitat und Stabilitat des Systems zu garantieren.

® O T C
G ®

NS

4.1) Installation of U-Insert PT1-S
Determination of the pivot point (55mm or 65mm) by
means of a U-insert PT1-S and a fixing screw.

4.2) Installation of displacement chuck PT2-S
Using displacement chuck PT2-S and the ad-
justing screw, match the pivot point on PT1-S.

Attention:
Tighten the safety screw IR firmly in order to assure
the stability and functionality of the system.



5.) INSTALLATION OF BASE PT4-S

5.1) Vor der Montage Glasflaichen mit handelstblichen
Glasreiniger im Bereich der Klemmflachen reinigen.

5.2) Glasteile (Glasseitenteile und Oberlichte) einsetzen
und Glaszwischenrdaume mit Distanzhilfen einrichten.
(3mm)

5.3) Distanzringe auf den
zen.

Grundkérper set-

5.4) Beschlagskomponenten PT4-S zusammen-
setzen und mit Fixierungsschrauben an Seitenteil
und Oberlichte verschrauben.

Achtung:

Beschlagskanten schlieBen nicht bindig mit Glaskante
ab. 1,5mm Versatz nach Innen. (Blendenkanten schlie-
Ben am Ende der Montage mit Glaskanten biindig ab.)

5.1) Clean the glass surfaces in the clamping areas with
standard glass cleaning products.

5.2) Insert the glass elements (glass side parts and tran-
som window) Establish gaps between the glass using
the spacer. (3mm)

5.3) Put the distancing rings on the base.

5.4) Put fitting components PT4-S together
and using the fixing screws onto the side part and
the transom window.

Attention:

Edge of the patch fitting is not flush with the edge of
the glass. Inward offset 1,5mm. (At the end of the in-
stallation, the faceplate edges fit flush with the glass
edges)

11
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6.) INSERTING THE COMPLETE DOOR

6.1) IEX Verschiebebacken PT4-S in PT2-S eindriicken.

6.2) Komplette Tur in den BodentirschlieBer BTS einset-
zen. Verschiebebacken PT3-S von der Rauminnen-
seite (Demontage-Schutz) am Grundkérper PT3-S
mit Einstellschrauben verschrauben aber nicht fest-
ziehen.

6.3) Mit Verschiebebacken PT4-S Abstinde zwischen
Turblatt und Seitenteil bzw. Mauerleibung feinjustieren.

Achtung:

Funktion der Arretierung in Null-Position erfordert 7mm
Abstand zwischen Oberkante PT2-S und Unterkante
PT4-S.

6.4) Verschiebebacken PT4-S am Grundkorper PT4-S
mit Einstellschrauben fixieren.

6.1) Press the displacement chuck PT4-S into PT2-S.

6.2) Insert the complete door into door closer BTS. Using
the fixing screws and screw the displacement
chuck PT3-S from the interior space ( dismantling pro-
tection) on the base PT3-S, but do not tighten.

6.3) Set the right clearances with the displacement
chuck PT4-S between the door leaf and side part.

Attention:

For the catch to work in the 0-position there needs to
be 7mm clearance between top edge PT2-S and bot-
tom edge PT4-S.

6.4) Using the adjustment screws, fix the displace-
ment chuck PT4-S to the base PT4-S.



7.) INSERTING THE GLASS STRIP

7.1) Vor der Montage Glasflichen mit handelsiblichen
Glasreiniger im Bereich der Klemmfldachen reinigen.

7.2) Glasstreifen in Beschlagskomponenten einsetzen.

Achtung:

Beschlagskanten schlieBen nicht bundig mit Glaskante
ab. 1,5mm Versatz nach Innen.

(Blendenkanten schlieBen am Ende der Montage mit
Glaskanten biindig ab.)

7.3) Klemmplatte B mit EF# Fixierungs-
schrauben verschrauben.

7.1) Clean the glass surfaces in the clamping areas with stan-
dard glass cleaning products.

7.2) Insert the glass strip into the fitting components.

Attention:

Edge of the patch fitting is not flush with the edge of
the glass.

Inward offset 1,5mm (At the end of the installation,
the faceplate edges fit flush with the glass edges)

7.3) Screw clamping plate B with the
fixing screws.

13
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8.) ADJUSTMENT AND FIXING

8.1) 7mm Abstand zwischen Oberkante PT2-S und Un-
terkante PT4-S kontrollieren.

8.2) 2 \Varianten =zur Feinjustierung der Arretierung.
(Sperre des ausweichenden Glasstreifens in der Null Po-
sition der Tuir)

- Auslésebacken mit Gewindestift positionieren
(max. Drehmoment 2,5Nm)

- Manuelle Hohenverstellung des
BTS

BodentiirschlieBers

8.3) Sabelung des Glasstreifens mit Hilfe der Ge-
windestifte (2 Stlick je Seite) ausgleichen bis Tirblatt
und Glasstreifen plan sind. (max. Drehmoment 2,5Nm)

8.1) Check that there is 7mm clearance between top
edge PT2-S and bottom edge PT4-S.

8.2) 2 options to adjust the catch (block of the circum-
venting glass strip in the 0-positon of the door)

- position of the release chuck with the threaded
rod (max. torque 2,5Nm)
- Manual height adjustment of the door closer BTS

10.3) Adjust the glass strip with the aid of the th-
readed rod (2 pcs. per side) until the door leaf and the
glass strip are aligned. (max. torque 2,5Nm)



9.) FINAL CHECK

9.1) Alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.

9.2) Bewegungsablauf des Tirblatts und spannungs-
freie Funktion des Glasstreifens bzw. der Arretierung
Uberpriifen. Gegebenenfalls die Klemmplatten lockern,
den Glasstreifen neu ausrichten und erneut fixieren.

9.3) SpaltmaB (Breite) zwischen Glaselementen im-
mer 4mm Uberpriifen.

9.1) Check that all screws are tightened firmly.

9.2) Check course of movement of the door leaf and
tension-free functioning of the glass strip and the catch.
If necessary loosen the clip plates, adjust the glass strip
again and retighten.

9.3) Check the Clearances (width) between glase-
lements always 4mm.

15



0.) COVER CAPS

10.1) Blenden mit Hilfe der Magneten 10.1) With the aid of the magnets, clip EK®

auf Beschldge klippen und auf richtigen Sitz sowie Aus- onto the fittings and check for a good fit and the cor-

richtung kontrollieren. rect alignment.

10.2) Variante 2: Fixieren der Blenden mit Pressstifte. 10.2) Option 2: Screw the cover caps with the aid of the
springpins.

16



GENERAL CARE INSTRUCTIONS

Die Oberflachen der Beschldge sind nicht wartungsfrei
und sollten gemaB ihrer Ausflihrung gereinigt wer-
den.

- fir metallische Oberflichen (Eloxaltone, Edelstahl)
bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuerungsmittel
verwenden.

- flr lackierte Oberflachen bitte nur entsprechende [6-
semittelfreie Reiniger verwenden.

- Messingoberflaichen (ohne Oberflachenschutz) miis-
sen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel gerei-
nigt werden, um Oxidation zu verhindern.

The surface finishes of the fittings are not maintance-
free and should be cleaned according to their material
and design.

- for metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel)
only use appropriate cleaning agents without abrasive
additives only.

- for varnished surfaces only use appropriate solvent-
free cleaning agents only.

- brass surfaces (without surface protection) have to
be treated from time to time with an appropriate care
product to avoid oxidation.
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FURTHER INFORMATION

@) Wartung:

Fehlende Produktwartung kann dazu flhren, dass dro-
hende oder bereits bestehende Funktionsbeeintrachti-
gungen nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden.
Verhindern Sie  Verschmutzung (hohe Luftfeuchtig-
keit, Baustellen- und StraBenschmutz sowie Bauschutt,
zdhe, dickflissige, viskose und klebrige Flissigkeiten)
der beweglichen Teile, speziell der Arretierung und der
Federn.

Aktivieren Sie den Glasstreifen einmal jahrlich.

Ziehen Sie die Schrauben einmal im Jahr fest an.

Verhindern Sie den Einsatz des Systems unter enormen
Temperatureinfluss (unter -20° C und tiber 50° C.)

Wir empfehlen die Funktion der Beschldage alle 500.000
Bewegungen durch Fachleute zu prifen.

Defekte oder schwergdngige Bauteile sind sofort zu er-
setzen oder gdngig zu machen, sobald eine einwand-
freie Funktion nicht mehr sichergestellt ist.

Bei Verdacht oder Zweifelsfall ist umgehend geeigne-
tes Fachpersonal, der Vertriebspartner oder Hersteller
zwecks Prifung und gegebenenfalls Ersetzen der Bau-
teile oder des Systems zu beauftragen.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise besteht die Gefahr
von  Funktionsbeeintrachtigungen  und  vorzeitigem
Ausfall des Systems.

@© Entsorgung:

Die Beschlagskomponenten dirfen nicht als normaler
Haushaltsabfall behandelt werden. Durch ihren Beitrag
zum korrekten Entsorgen der Beschlage schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit lhrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsor-
gen gefahrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch
von Rohstoffen zu verringern.

Entsorgen Sie die Beschlage Uber herkdmmliche Recyc-
ling-Systeme fiir Metall.

@ Servicing and maintenance:

If servicing and maintenance is not carried about, this
can lead to potential or existing functional problems
being either not identified or not identified early
enough. Avoid contamination (high air humidity, buil-
ding site- and road dirt as well as building site rubble,
highly viscous liquor) of the mobile components, espe-
cially the catch and springs.

Activate the glass strip function once a year.

Tighten the screws firmly once a year.

Avoid using the system under extreme temperatures
(under -20°C and over 50°C)

We recommend that the function of the fittings is che-
cked by specialists after every 500.000th movement.

Defective or hard-steering components should be re-
placed straight away or should be smooth-running if
fault-free function is no longer assured.

If a problem is suspected or in case of doubt, suitab-
le specialists, the distribution partner or manufacturer
should be appointed straight away for the purpose of
checking and as the case may be, exchanging the com-
ponents or system.

If these instructions are not adhered to, there is a risk
of the system not working properly and premature fai-
lure.

@© Disposal:

The fitting components should not be treated as nor-
mal house waste. By ensuring the correct disposal of
the fitting, you are protecting the environment and
the well being of others. The environment and public
health is put at risk through incorrect disposal. The re-
cycling of materials helps the consumption of raw ma-
terials to be reduced.

Dispose of fittings using the conventional recycling sys-
tems for metal.
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&) Garantie:

Unter der Voraussetzung einer ordnungsgemafen
Montage sowie des bestimmungsgemdflen Gebrauchs
garantieren wir die einwandfreie Funktion des Be-
schlagssystems ProFin-S bis 500.000 Offnungszyklen.
Bei jeglicher Anderung, unsachgemiBer Montage oder
Behandlung der gelieferten Produkte erlischt der Ga-
rantieanspruch.

Eine fehlerfreie Funktion setzt voraus, dass die Tiren
lotrecht und leichtgangig eingesetzt sind, und das Be-
schlagssystem ordnungsgemaf befestigt ist.

Deshalb miissen die Montage ebenso wie die Einstel-
lung der verschiedenen Funktionen von Fachunterneh-
men unter Berlcksichtigung der Herstellerangaben fir
das Produkt, und unter Beriicksichtigung der baulichen
Gegebenheiten vorgenommen werden.

(D Fehlgebrauch:

Ein Fehlgebrauch des Systems liegt vor, wenn es nicht
seiner  bestimmungsgemdBen  Verwendung entspre-
chend genutzt wird.

Als Fehlgebrauch wird vom Hersteller insbesondere an-
gesehen Gebrauch trotz falscher oder unsachgemaRer
Montage und Einstellung bzw. Verwendung defekter
Bauteile.

(@) Erganzende Produktinformationseinholung des
Verwenders:

Zur Sicherstellung eines bestimmungsgemdBen Ge-
brauches stehen dem Verwender ergdnzende Informa-
tionen zur Verfligung.

Dabei handelt es sich um:

- Kataloge und Prospekte

- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen,
Einbauzeichnungen

- Montageanleitungen, Bedienungsanleitungen

Satz und Druckfehler vorbehalten!

@& Guarantee:

Assuming proper installation and proper use as direc-
ted, we guarantee the fault-free operation of the Pro-
Fin-S system for up to 500.000 opening cycles. In the
case of incorrect installation or treatment of the pro-
ducts which have been supplied, the warranty becomes
void.

For fault-free functioning, the doors must be installed
so that they are perpendicular und free-moving, and
that the fittings are correctly fastened.

For this reason the installation and the adjustment of
the various functions must be carried out by specialists
taking the manufacturer's recommendations for the
product into account as well as the structural charac-
teristics.

@ Incorrect use:

The system is incorrectly used when it is not used as
directed.

In particular, the manufacturer considers use despite
incorrect or improper installation and adjustment and/
or the use of defective components to be examples of
use which is not,as directed’.

@ How the user can obtain additional information
about the product:

In order to ensure use as directed, additional informa-
tion is available to the user.

this relates to:

- catalogues and brochures

- tender documents, quotation documents,
installation drawings

- installation instructions, operating instructions

Mistakes or misprints reserved!
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ProFin-S ProFin-S
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